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uber die Pruiung einer GFK-Abdeckung 765/765,
Klasse D, hinsichtlich der Frostbestandigkeit

Auftraggeber:

Firma COMTRON Hande1s GmbH
1210 Wien, Peter-Kaiser-Gasse 6

1 Gegenstand der Priifung und Auftra,g:

Am 20. Marz 1997 wurde eine iibergebene GFK-Abdeckung FL 715, ein
Erzeugnis der Fibrelite Composites Ltd., GB, mit den Abme:3sungen
765/765, Klasse D, inklusive Rahmen nach ONORM EN 124 bzw.
ONORM B 5110 hinsichtlich der Tragfahigkeit gepriift und eJ:1tsprach
den Anforderungen der Klasse D (Prufkraft 400 kN) nach ONORM EN 124
Pkt. 8, siehe Priifbericht TVFA TU Wien V 83461 vom21. Mar:~ 1997.

Die Abdeckung hatte bei der Tragfahigkeitsprufung keine s:lchtbare

Beeintrachtigung er1itten. Die Abdeckung und der Rahmen, ~jewei1s
gekennzeichnet rnit der Aufschrift "V 83461, 20. Marz 1997", ver-
b1ieben nach der erfo1gten Prufung in der TVFA, urn weitere Unter-

suchungen durchzufuhren.

Die gegenstandliche GFK-Abdeckung war laut Auf trag Frost-~rau-

Wechseln analog der Frostbestandigkeitsprilfung van Beton ~1emaB
ONORM B 3303 zu unterziehen, urn Erkenntnisse fiber die Fro~~tbestan-

digkeit des Produktes zu gewinnen.
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1m AnschluB an die Frost-Tau-Wechse1 sollte die Abdeckung ink1usive
Rahmen nochma1s einer Tragfahigkeitsprtifung nach ONORM EN 124 bzw.
ONORM B 5110 unterzogen werden, jedoch unter Verzicht der Messung
der bleibenden Verformung.

2 PrufungsdurchfUhrung und Ergebnisse:

2.1 Frost-Tau-Wechsel:

Die Durchftihrung erfolgte sinngemaB nach ONORM B 3303, Ab:schnitt

6.9.3, wobei die Abdeckung abwechselnd einem Frostzyklus i~n Luft
bei -20 °C und einem Tauzyklus unter Wasser bei +20 °C in ununter-

brochener Folge ausgesetzt wurde. Die Zyklusfolge wurde m:it
2-2-4 Stunden gewahlt. Es erfolgten 25 Frost-Tau-Wechsel ilber
8 Tage in einer vollautomatischen Baustoffprtiftruhe Herael.lS-Votsch.

Nach AbschluB der Frost-Tau-Wechsel wurde die Abdeckung al1gen-
scheinlich untersucht und war offensichtlich in Ordnung.

2.2 Priifung der Tragfahigkei t nach IONORM EN 124, Pkt. 8.3:

Im AnschluB an die augenscheinliche Untersuchung erfolgte die Prti-
tung der Tragfahigkeit am 14. Mai 1997. Die Prtifkraft wurde tiber
einen Prtifkolben in Verbindung mit einem Federkraftanzeiger van
Amsler (KraftmeB~ereich 500 kN) aufgebracht. Der Versuchsaufbau und
die Durchftihrung der Prtifung erfolgte gemaB den Anforderungen der
ONORM EN 124, Pkt. 8.3.

Es war vargesehen, die Abdeckung zuerst mit der narmgemaBen Priifge-
schwindigkeit biB zum Erreichen van 2/3 der Priifkraft (26:7 kN) zubelasten. 

1m AnschluB daran sallte die Kraft tinter Einha11:ung der
narmgemaBen Randbedingungen biB zum Erreichen der vargesehenen
Priifkraft van 400 kN gesteigert werden.

Bei der Laststeigerung war bei 230 kN ein Bruchgerausch hc)rbar, die
Laststeigerung wurde van der Abdeckung aber weiter angenar~en. Die
Last wurde his 267 kN weiter gesteigert und nach dem Erre:Lchen
30 Sekunden lang aufrechterhalten.
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AnschlieBend wurde eine neuerliche Laststeigerung vorgenclmmen. Bei
320 kN war wieder ein Bruchgerausctl horbar, die Abdeckung nahm die

Laststeigerung weiter big zur PrtifJi:raft von 400 kN an. Nach Errei-
chen der Prtifkraft wurde diese 30 ~;ekunden lang aufrechterhalten

und wurde von der Abdeckung ohne Lalstabfall ertragen.

Die Normanforderung beztiglich der F'rtifkraft wurde erftillt.

1m AnschluB daran wurde die Last weiter gesteigert, urn die Bruch-
last festzustellen. Bei den Laststufen 410 kN und 470 kN war
jeweils ein Bruchgerausch horbar, dlie Abdeckung nahm aber die Last-
steigerung weiterhin an. Bei Erreic:hen van 484 kN war wieder ein
Bruchgerausch horbar und erfolgte ein rascher Lastabfall. Die Pru-
fling wurde anschlieBend abgebrochen. Die Laststufe 484 kN ist daher
als Bruchkraft der gegenstandlichen Abdeckung zu bezeichnen.

Unmittelbar nach Abbruch der Prtifung wurde das Losen und Heraus-
heben der Abdeckung unter Verwendung des zugehorigen Offnungshebelstiberprtift. 

Dieses war problemlos durchftihrbar.

Die Abdeckung wurde nochrnals augenscheinlich tiberprtift. Es war kein
Bruch bzw. eine sonstige Beeintrachtigung sichtbar. Die wahrend der

Prtifung aufgetretenen Bruchgerausche sind daher auf Bruch van ein-
zelnen Stegen im Korper der Abdeckung zurtickzuftihren.

Die Abdeckung wurde zusiitzlich mit der Aufschrift "14. Mai 1997"

versehen und ist in der Beilage 1 im Zustand nach der Tralgfiihig-

keitsprtifung wiedergegeben.

3 Zusammenfassung:

Eine GFK-Abdeckung FL 76, 765/765, Klasse D, wurde tiber 8 Tage
Frost-Tau-Wechseln analog der Frostbestandigkeitsprtifung 'von Beton
gemaB ONORM B 3303 ausgesetzt.

Die gegenstandliche GFK-Abdeckung inklusive Rahmen war am 20. Marz
1997 in der TVFA TU Wien hinsichtlich der Tragfahigkeit g,eprtift
worden und hatte alIen Anforderungen der Klasse D, Prtifkraft
400 kN, nach ONORM EN 124, Pkt. 8 entsprochen.
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Die Abdeckung wurde im AnschluB an die Frost-Tau-Wechsel l:lochmals
der Tragfahigkeitspriifung nach ONORM EN 124 unterzogen unci ertrug
nochmals die Priifkraft van 400 kN fiber 30 Sekunden. Die Normanfor-
derung hinsichtlich der zu ertragenden Priifkraft wurde er:Eiillt.

Die Bruchkraft wurde mit 484 kN festgestellt

Der Abteilungsleiter: Der Leiter:

Die PrUfergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Prufgegenstand.

Die gepr1lfte Probe wird nach dem Ausfolgen des Berichtes dem Auftraggebet" lThergeben.

Ohne schriftliche Genehmigung der TVFA -TU Wien dart dieser Bericht nicht
auszugsweise vervielfaltigt oder veroffentlicht werden.

Der Bericht besteht aus
4 Seiten und 1 Beilaqe
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Bi1d 1: Die Schachtabdeckung nach Durchfilhrung
der neuerlichen Tragfahigkeitsprilfung

Datum 1997-05-16 Beilage 1
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Bild 1: Die Schachtabdeckung nach Durchftihrung
der neuerlichen Tragfahigkeitsprtifung


